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ProPhorce™ AC 600
Die Spitze von Leistung und Sicherheit

Produkt Beschreibung
ProPhorce™ AC 600 ist eine starke Futtersäure, die in Futtermühlen oder auf 
dem Betrieb eingesetzt werden kann. ProPhorce™ AC 600 ist für das Futter 
und das Wasser bei Produktionssystemen mit Monogastrieren geeignet. Die 
Rezeptur von ProPhorce™ AC 600 kombiniert starke und gut etablierte 
Eigenschaften der Ameisensäure bei einer sicheren Handhabung durch die 
Technologie des Natriumpuffers.  
Ameisensäure ist bekannt dafür, die täglichen Zunahmen (ADG) und die 
Futterverwertung (FCR) im Produktionssystem zu verbessern. ProPhorce™ AC 
600 hat bewiesen, dass es ähnliche Effekte auf diese Parameter hat, wie reine 
Ameisensäure.

Anwendungsgebiet
Starke Ansäuerung
Bakterienkontrolle
Einsatz im Futter
Einsatz im Wasser (Dosierung anpassen für einen korrekten pH Wert für 
optimale Effizienz in Rücksprache mit Verkaufsmanager. Ziel pH Wert Schwein 
3,5 – 4,0, Ziel pH Wert Geflügel 3,8 – 4,0)

Erhältlich in/als
IBC, lose Ware

 Futterkonservierung
 Anwendung im Futter und Wasser 
 Kein ADR
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ProPhorce™ AC 600
Die Spitze von Leistung und Sicherheit
Verkaufsspezifikation

Zusammensetzung

Ameisensäure, Natriumformat
Analytischer Wert Minimaler Wert
Ameisensäure 56 %

Natriumformiat 28 %

Formiat gesamt 74 %
Eigenschaften Spezifikation
Aussehen Klare Flüssigkeit

Dichte bei 20°C 1350 kg/m3

Viskosität bei 20°C 40-50 mPas
Nährwert Typischer Wert1

Natrium 10 wt %

dEB +4,4 mEq/kg
1. Typische Werte dienen nur der Information und sind nicht Teil der Verkaufsspezifikation

Generelle Dosierungsempfehlung
Tierart Dosierung kg/t mT

Ferkel < 12 kg 5 – 7,5

Ferkel > 12 kg 5

Mastschweine 2 - 3

Geflügel 2 - 3

Futterhygiene 3-10

Wasser 1

ProPhorce™ AC 600: 
Futter Ansäuerung
Produziert in einem für Futtermittel zugelassenem Standort
Keine Gefahrgutbeschränkungen für Transport und Lagerung

Handhabung und Sicherheit: 
Siehe: Sicherheitsdatenblatt für mehr Details

Lagerung und Stabilität: 
Siehe: Sicherheitsdatenblatt für mehr Details
Gefrieren vermeiden

Haltbarkeit: kontaktieren Sie ihren Ansprechpartner für mehr Details

HS No.: 291511

Gültig ab 22. März 2021
USERS ARE ADVISED TO MAKE THEIR OWN INDEPENDENT DETERMINATION OF THE SUITABILITY OF THE 
PRODUCT FOR THE INTENDED USE. EXCEPT FOR WHAT IS STATED IN PERSTORP’S GENERAL CONDITIONS OF 
SALE OR SEPARATELY IN A WRITTEN CONTRACT WITH PERSTORP, NO INFORMATION PROVIDED IN THIS DATA 
SHEET CONSTITUTES A WARRANTY (EXPRESS OR IMPLIED) BY PERSTORP, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 
ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  


